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30x30 26 20 8,5
45x45 37,5 25 10,5

50x50 40

24,4

25

20

10,5

4,5

D

a b

10

8 6
10

Nm
Nm

6 2,5Nm

ESD

1086

 f Pour la liaison perpendiculaire de profilés avec coupe  
à onglet

 f Usinage des profilés pour les rainures profilées 
ouvertes : inutile

 f Usinage des profilés pour les rainures profilées 
fermées : Trous lisses pour tournevis

Équerre à onglet Rainure ESD N° FS

6
ESD

20 3 842 535 626 4xFS1

Matériaux : Acier ; inoxydable
Matériel de fixation : Acier ; galvanisé

Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

Équerre à onglet

Équerre à onglet Rainure ESD N° FS

8
ESD

20 3 842 535 627 4xFS2

Matériaux : Acier ; galvanisé
Matériel de fixation : Acier ; galvanisé

Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

Équerre à onglet Rainure ESD N° FS

10
ESD

20 3 842 535 625 4xFS3

Matériaux : Acier ; galvanisé
Matériel de fixation : Acier ; galvanisé

Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

FS3
DIN EN
ISO 4026
M10x10

FS2
DIN EN
ISO 4026
M8x8

FS1
DIN EN
ISO 4027
M4x5
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