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Équerre en tôle
 f Équerre en tôle pour la jonction perpendiculaire de 

profilés
 f Possibilité de visser les panneaux de garnissage dans 

l'alésage du raidisseur
 f Usinage des profilés : inutile

Console
 f Console pour la fixation de panneaux de garnissage  

à des profilés, p. ex. pour les plateaux de dépôt
 f Usinage des profilés : inutile

Équerre en tôle ESD N°

ESD

20 3 842 146 813

Matériaux : Tôle d'acier ; galvanisé

Console L (mm) ESD N° FS
Gauche 255

ESD

3 842 536 119 2xFS1

335
ESD

3 842 536 121 2xFS1

415
ESD

3 842 536 123 2xFS1

495
ESD

3 842 536 125 2xFS1

Droite 255
ESD

3 842 536 120 2xFS1

335
ESD

3 842 536 122 2xFS1

415
ESD

3 842 536 124 2xFS1

495
ESD

3 842 536 126 2xFS1

Matériaux : Tôle d'acier ; avec revêtement à base de poudre, 
RAL 7037
Matériel de fixation : Acier ; galvanisé

Fourniture : Avec matériel de fixation (FS)

00121460

Accessoires nécessaires :
 f Vis à tête rectangulaire M8x20, rainure de 10 mm, 

3 842 528 715 (p. 3-6)
 f Écrou de butée M8, 3 842 345 081 (p. 3-6)
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